
施設の入り口や玄関などに設置できる音声案内装置で
盲導鈴付きです。
本装置は、常時盲導鈴が鳴っており、焦電型赤外センサーが
作動すると、音声案内をおこない左右のLEDが音声案内の間
点滅し、音声終了後盲導鈴に戻ります。
又、音声終了後は音声案内禁止時間10秒(標準)設けています。
その間センサー作動時は作動している間LED点滅します。

LS-631M 型　　　　販売価格¥250,000円　（消費税別途）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                             音声メッセージ費用は別途必要です

　　防滴一体型本体のため屋外の直接水のかからない軒下等に設置できます。
　　設置方法は、アングルを壁面や天井に固定しACコンセントに接続するだけです。
　　背面のスイッチをONすると、作動をはじめ、音量を調整するだけです。
　　タイマー機能をもたせた電源を供給すると、便利です。

　　　　重　　量　　　：　約1.5Kg
　　　　消費電力　　　：　約10VA
　　　　音　　声　　　：　常時盲導鈴　センサー作動時音声案内及び左右LED点滅
　　　　　　　　　  　　　終了後盲導鈴に戻る
　　　　　　　　　　 　　 　盲導鈴(ピーン ポーン)5秒　空白5秒　合計10秒の繰り返し
　　　　　　　　　　　　  　音声案内終了後は10秒間(標準)センサー作動しても音声禁止
　　　　　　　　　　　　  　その間センサー作動している間LEDは点滅
　　　　　　　　　　　　  　音声作動禁止時間10秒は変更可能(出荷時)
　　　　音声出力　　　：　最大5W
　　　　音声合成　　　：　ADPCM方式
　　　　サンプリング　：　32KHz
　　　　音響歪率　　　：　2％以下
　　　　センサ検出距離：　最大5m
　　　　検出範囲水平　：　±50°
　　　　検出範囲垂直　：　±41°
　　　　構　　造　　　：　防滴仕様
　　　　寸　　法　　　：　198(W)×177(H)×159(D)㎜

【概要】
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ウツミ株式会社
本社・福祉機器事業部
〒732-0053  広島市東区若草町 3-24
TEL082-262-4426  FAX082-262-4479

当社のホームページは　　ウツミ　　　　　　検索↑ 本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります


